
Примечание. Если отпилу мешают стопоры - заглушки, то необходимо их снять. Смотрите пункт №2.

2) Как снять стопоры-заглушки.
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1) С любой стороны карниза отпилите лишнюю длину.
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                                                      hameleon track 06

Уменьшение длины карниза 

3) Установите стопоры - заглушки на свои места.
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Потолочное креплениеПотолочное крепление

1. Разметьте на потолке места установки дюбелей (6х60) для саморезов, согласно отверстиям на карнизе.
2. Просверлите отверстия* и установите в потолок все дюбели (6х60) для саморезов.
3. Прикрутите саморезы в дюбели (6х60) через отверстия в карнизе.

30 mm

* ВНИМАНИЕ!
Глубина отверстия под дюбель
должна быть равна длине шурупа!
Шурупы закручивать шуруповёртом!
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Потолочное креплениеСтеновое крепление

1. Разметьте на стене места крепления кронштейнов, согласно отверстиям на карнизе.
2. Просверлите отверстия и установите в стене все дюбели (6х60) для саморезов.
3. Прикрутите саморезы в дюбели (6х60) через отверстия в кронштейнах.
4. Прикрутите карниз к кронштейну с помощью винта М4х8 DIN 7985

Винт М4х8


